UAB ,,KAUNO VANDENYS”
L) KAUNO MIESTO VANDENS UKIS: ENERGIJOS POREIKIS

IR JOS ATGAVIMAS




UAB ,Kauno vandenys”

e Kaunas — vienas i$ seniausiy ir antras pagal didumg bei reikSme Lietuvos
miestas. Jo geografiné padétis turéjo didelés jtakos miesto istorinei
raidai. Zalios kalvos, platusis Nemunas ir sraunioji Neris sudaro
nepaprastai grazy Kauno ir jo apylinkiy vaizda.

« UAB ,Kauno vandenys” yra didziausia vidurio Lietuvos vandentvarkos
bendrove, tiekianti geriamagjj vandenj ir tvarkanti nuotekas daugiau kaip
170 tukst. Klienty Kauno mieto ir rajono savivaldybeése.
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ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO SPRENDIMALI:
Vandens siurblinése

Antro kélimo vandens siurblinése palaipsniui kei¢iami seni vandens tiekimo siurbliai.

Jie pakeiciami naujais su [E4 (SynRM) el. energijos efektyvumo klasés varikliais.




ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO SPRENDIMAI:

Vandens siurblinese

Aleksoto VS norma su nauju ir senu P4, kWh/m3
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* Siurblinés norma iki siurblio ir el. variklio pakeitimo 0,215

kWh/m3;

 Siurblinés norma po siurblio ir el. variklio pakeitimo 0,155

kWh/m3;

» Energijos sutaupymas apie 28% ;
» Investicijos kaina 9 000 Eur;
« Atsipirkimo laikas — vieneri metai;

* Investicija atlikta 2020 metais.



ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO SPRENDIMAL:
Saulés energetikos vystymas

* 2023 m. jrengta saulés elektrinés Pramonés raj. vandens siurblinéje ir nuoteky valykloje;
* Suminé saulés elektriniy galia 420 kWp;
e Per 2023 m. saulés elektrinés pagamino 340 000 kWh.




Nuoteky valykla

* 1999 m. rugs¢jo 16 dieng pradéti eksploatuoti
mechaniniai nuoteky valymo jrenginiai.

* 2008 m. metais nuotekas pradéta valyti biologinio valymo
jrenginiuose.

* 2016 m. pradéta eksploatuoti dumblo dZiovykla.
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Nuoteky kiekis

Nuoteky kiekis 2002-2022m. (min. m3)
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Vidutinis nuoteky kiekis per parg — 69 000 m3.



Biodujos

Per metus nuoteky valykloje i§ nuoteky dumblo susidaro
apie 3 miIn. m3 biodujy. Per parg vidutiniskai 8 tiikst. m3

biodujy;
1 m3 biodujy ~ 7,4 kWh;
1 m3 gamtiniy dujy ~ 10,5 kWh;

Ziemos metu visos biodujos suvartojamos vandens
Sildymo katiluose, pagrindinis Silumos vartotojas —

dumblo dZiovykla.




Energetika Nuoteky valykloje

* Nuoteky valyklos leistinas galingumas yra 1,6 MW

* Per metus nuoteky valykla vidutiniSkai suvartoja 10

349 MWh.

« Siuo metu nuoteky valykloje veikia du kogeneratoriai,
kuriy bendras galingumas yra 600 kW. Per 2022 m.
pasigaminta 18 % nuoteky valykloje suvartotos

elektros energijos, tai sudaro 397 tikst. eury.




UAB , KAUNO VANDENYS” — SVARAUS IR

KOKYBISKO VANDENS TIEKIMAS

Lasantis vanduo
padaro uolqg jdubusiq
ne déel savo jégos, bet

del pastovaus veikimo
(lotyny patarlé).
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